NETTOYAGE
et DESINFECTION .. Métiers
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LES PRINCIPES A RESPECTER

Le Plan de Nettoyage et de Désinfection (PND) est obligatoire et s'inscrit
dans le Plan de Maitrise Sanitaire. Il consiste a fixer les différentes actions
de nettoyage et désinfection pour chague équipement et pour chaque

partie des locaux. Il doit comporter au moins les informations suivantes :

= La liste des produits utilisés

= Les fiches techniques et fiches de sécurité des produits, qui précisent
le mode opératoire précis (matériel, dilution, température d'utilisation,
temps d'application, nécessité d'un rincage éventuel) et la toxicite.

= Un planning ou la fréquence des opérations de nettoyage et
désinfection.

Ces informations doivent étre affichées au niveau des zones de travail.
Un registre de réalisation doit étre tenu a jour pour prouver que le
nettoyage-désinfection a été réalisé. Il convient d’'indiquer : la date, le
matériel/la surface nettoyé(e), la personne qui a réalisé l'opération.

LES PRODUITS

GENERALITES

Les produits doivent étre :

= Compatibles avec votre activité

= Adaptés avec l'utilisation prévue (ex : utilisation pour le sol)
= Non odorants

Il convient d’adapter le dosage en fonction de la dureté de l'eau,
et de privilégier I'utilisation d'une centrale de dilution automatique.

AUVERGNE-RHONE-ALPES
Le prix doit étre rapporté a la concentration. C'est le coUt
de consommation qui compte et non le prix au litre.

DETERGENTS

Vérifier la compatibilité du produit avec les matériaux et les équipements (risques éventuels d'altération...).

DESINFECTANTS

Veérifier sur I'étiquetage du bidon la présence du numéro d’homologation du ministere de I'agriculture garantissant
I'efficacité désinfectante.

PRODUITS MIXTES

lls ont une action détergente et désinfectante. Il peut étre intéressant de les choisir pour gagner du temps lors de
I'entretien au quotidien. Commme pour les désinfectants, choisir un produit homologué.

LINGETTES ET DESINFECTANTS DE CONTACT
Vérifier que le produit est apte au contact alimentaire et s'il doit étre rincé ou non.
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Commencer toujours du haut vers le bas et du moins au plus sale



PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTION

L'affichage du plan de nettoyage et désinfection
permet de conduire convenablement les différentes
étapes au quotidien, pour chaque zone ou local
(laboratoire, boutique, chambre froide, réserve..).

4 Exemple de plan de nettoyage et désinfection
ZONE BOUTIQUE

Surface et Fréquence Produit Dosage Méthode
matériel nettoyant et
désinfectant *

Sols 1 a 2 fois par jour Nom produit 5% Utilisation a I'eau chaude.
Pulvériser le produit avec la centrale de nettoyage.
Brosser, laisser agir 15 min. Rincer, racler.

Banque réfrigérée 1 fois par jour

ZONE LABORATOIRE

Surface et Fréguence Produit Dosage Méthode
matériel nettoyant et
désinfectant *

Sols 1 a 2 fois par jour Nom produit 5% Utilisation a I'eau chaude.
Pulvériser le produit avec la centrale de nettoyage.
Brosser, laisser agir 15 min. Rincer, racler.

Murs 1 fois par jour
Plan de travail Apres chagque
utilisation

\* pour chaque produit utilisé, se référer a la fiche technique pour déterminer le dosage et la méthode d'utilisation

OBLIGATIONS EN MATIERE DE SECURITE

Le stockage des produits d’entretien doit étre isolé du laboratoire. Les produits de nettoyage et
de désinfection ne doivent pas étre entreposés dans des zones ou des denrées alimentaires sont
manipulées (Réglement 852/2004 Annexe || Chapitre 1 art. 10).

Le danger de chaque produit doit étre connu de toute I'entreprise. Prévoir une armoire fermée ou un
local dédié pour le stockage des produits de nettoyage et le matériel d’entretien, avec des rayonnages
munis de bacs dédiés a chaque type de produit.

Regarder sur la fiche technique l'indication du danger de vos produits :

S HOOOBD

Explosif Inflammable Carburant Corrosif Toxique Toxique, Danger  Cancérogéne,
Sous pre55|on irrritant pour le tétratogene
milieu
aquatique
PLUS D'INFORMATIONS

= Réglement n°852/2004 relatif a 'hygiéne des denrées alimentaires
= GCuide des bonnes pratiques d’hygiene de votre profession
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